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О компании
Компания «IMEIM» была организована в 2011 г. 

как региональное представительство Хвамда 

Машинери. В нашей компании применяются 

стандарты ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы 

менеджмента качества. Требования», ГОСТ Р 

ИСО 10001-2009 «Менеджмент качества. 

Удовлетворённость потребителей. Рекоменда-

ции по правилам поведения для организа-

ций». Является почётным членом Межотрас-

левой ассоциации производителей и потреби-

телей рынка полимерной индустрии (№1А-12 

от 17 мая 2012 года).

Полное наименование компании Общество 

с ограниченной ответственностью «Инноваци-

онное машиностроение и производственный 

менеджмент», сокращённое наименование 

ООО «ИНМАШПРОМ».

Полное наименование на английском языке 

«Innovation mechanical engineering & industrial 

management» Limited Company, сокращённое 

наименование «IMEIM». 
Таким образом «IMEIM» стало фирменным 

наименованием нашей компании и визитной 

карточкой.

01 IMEIM
WWW.IMEIM.RU

02

Ningbo Hwamda Machinery Manufacturing Co. Ltd. – 

это новое высокотехнологичное пред приятие, 

специализирующееся на производстве машин для 

литья пластмасс под давлением, расположено в 

Китае, в городе Нинбо, провинция Чжэцзян. В 

настоящее время Hwamda Company владеет 

восемью цехами общей площадью двести тысяч 

квадратных метров.

В компании работают более 500 рабочих и слу-

ж а щ и х ,  п р е д с т а в л е н н ы х  к о м а н д о й  а д м и-

нистративного и технического персонала. 

Hwamda Company всегда уделяла большое внима-

ние исследованиям и разработкам в об ласти 

высокопроизводительных и энергосберегающих 

машин для литья под давлением. 

В настоящее время основная продукция включает 

энергосберегающие машины с серводвигателем, 

две модели для производства столовых приборов, 

полностью электрические машины, высокоскорос-

тные машины для про из вод ства тонкостенных 

изделий и другие машины для литья под давлением 

стандартной и специальной серии. В соответствии 

с идеей обслуживания клиентов создано более 40 

центров продаж и обслуживания, филиалы которых 

расположены в Китае и за рубежом.

 

Машины Hwamda были проданы во многие страны: 

в Россию, Польшу, Мексику, Индию, Шри-Ланку, 

Египет, Бразилию, Перу, Колумбию и др. Hwamda 

Company постепенно создала маркетинговую 

систему, охватывающую как внутренние, так и 

зарубежные рынки. Hwamda прошла сертификацию 

ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 и CE. Все серии 

литьевых машин оснащены всемирно известными 

гидроэлектрическими и электрическими элемен-

тами и системой управления. Благодаря строгому 

к онтролю, сборк е и тестированию, Hwamda 

Company предоставляет клиентам первоклассные 

продукты и услуги. Первоклассное качество – это 

то, к чему компания стремится больше всего. 

Hwamda Company сделает все возможное, чтобы 

удовлетворить требования клиентов и создать еще 

лучшее будущее. 

Наша компания является официальным дилером 

HWAMDA Machinery в России и СНГ, осуществля-

ет пуско-наладочные работы, техническое обслу-

живание и обучение персонала.

Компания ООО «ХВАМДА МАШИНЕРИ РУ» 

(HMD RU) была организована как официальное 

представительство по ответственности NINGBO

HWAMDA MACHINERY MANUFACTURING CO., 

LTD на территории РФ.
Наши задачи:
• обеспечить клиентам и партнёрам полный 

сервис и гарантии производителя инжекционно-

литьевых машин;
• решать вопросы оптимизации действующих 

предприятий, эффективности используемых тех-

нологий, разработки производственных решений.
Полное наименование компании Общество 

с ограниченной ответственностью «ХВАМДА 

МАШИНЕРИ РУ», сокращённое наименование 

ООО «ХВАМДА РУ». Полное наименование на 

английском языке «HWAMDA MACHINERY 

RESPONSIBILITY UNIT» Limited Company, 

сокращённое наименование «HMD RU». Таким 

образом HMD RU стало фирменным наимено-

ванием нашей компании и визитной карточкой.
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Высокоточная сервоприводная 
инжекционно-литьевая машина
HWAMDA HMD M9-S

Новая концепция серии М9 адаптирована под высокую скорость впрыска, быстрый отклик и длительный срок 
эксплуатации. В сочетании с преимуществами серии М8, серия машин М9 сфокусирована на улучшении механичес-
кой прочности, стабильности работы и простом управлении (обслуживании).

Новый дизайн узла смыкания

Высокопрочная рама

Новый узел впрыска

Оптимизированная контрольная система

HWAMDA HMD M9-S

Узел впрыска обеспечивает эффективное исполь-
зование шнека и цилиндра, что позволяет использо-
вать соотношение L / D шнека от 17-25. Это означает, 
что для впрыска ПЭТ и термореактивных материалов 
подходит один и тот же механизм впрыска. Два гидро-
цилиндра узла впрыска используются для устойчиво-
го движения расплава. Конструкция обеспечивает 
необходимую жесткость и плавное движение. 

Линейные направляющие в узле впрыска обеспечи-
вают меньшую нагрузку и более быстрый динами-
ческий отклик. Благодаря уменьшенной силе трения, 
он значительно снижает нагрузку на двигатель 
в течение периода загрузки и повышает точность 
противодавления. На 10–15% улучшены показатели 
давления и скорости впрыска по сравнению с преды-
дущими сериями M8.

1. Узел впрыска

Новая конструкция узла смыкания обеспечивает 
стабильную и быструю работу. Оптимизированы не 
только расстояние между колоннами и ход открытия, 
также повышена жесткость и усталостная нагрузка, 
особенно подходит для коротких циклов и точных 
изделий.

Т-образный слот позволяет легко устанавливать 
пресс-формы. Масляная смазка закрытого типа 
оптимальна при точной и стабильной работе.

3. Узел смыкания

В гидравлической системе используются лучшие 
марки производителей клапанов и шлангов, чтобы 
обеспечить оптимальные условия для герметизации 
и предотвращения утечки масла.

Синхронный серводвигатель обеспечивает эффек-
тивную реакцию, а также отличную производитель-
ность при снижении энергозатрат.

4. Гидравлическая система

Оснащены высокопроизводительным контроллером, 
большим ЖК-дисплеем и удобным для пользователя 
интерфейсом. Сертифицированное качество и 
длительный срок службы гарантируются за счет 
использования брендов мирового класса, таких как 
КЕВА Schneider ABB, Muller и т.д.

2. Системы электронного управления
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M9/M9S HMD108M9-S HMD138M9-S HMD180M9-S HMD228M9-S HMD288M9-S HMD370M9-S

A 1570 1750 1828 1920 2050 2035

B 3870 4000 4700 5400 5810 6465

C 4315 4790 5467 6010 6530 7410

D 1838 1990 2282 2170 2310 2413

E 1350 1262 1408 1560 1750 1851

M9/M9S HMD108M9-S HMD138M9-S HMD180M9-S HMD228M9-S HMD288M9-S HMD288M9-S

a 350 400 460 520 600 710

b 150-400 150-460 180-520 220-600 250-650 250-730

c 10 10 10 10 10 10

d 100 100 125 125 125 160

e 50 50 50 50 50 50

f 250 325 345 375 400 450

g 3 3 3 3 3,5 3,5

Параметры Ед. изм HMD108M9-S HMD138M9-S HMD138M9-S

Международный размер —— 304/108 554/138 718/180 1005/228 1509/288 2674/370

Узел впрыска A B C A B C A B C D A B C D A B C D A B C D

Теоретический объем впрыска 3 см 137 173 213 238 291 349 318 382 451 507 457 540 653 777 712 848 935 1057 1194 1385 1590 1809

Фактическая масса впрыска грамм 124 157 194 217 265 317 290 348 411 462 416 491 594 707 649 771 851 962 1087 1260 1447 1646

Скорость впрыска гр/с 102 129 159 100 123 147 129 155 183 206 170 200 242 289 219 261 288 325 326 378 434 494

Диаметр шнека мм 32 36 40 38 42 46 42 46 50 53 46 50 55 60 55 60 63 67 65 70 75 80

Давление впрыска МПa 222 176 142 233 190 158 226 188 159 142 220 186 154 130 212 178 161 142 224 193 168 148

Соотношение  L:D —— 23:1 20:1 18:1 24:1 21,5:1 19,5:1 24,5:1 22,2:1 20,4:1 19:1 23,7:1 22:1 20:1 18:1 23:1 21:1 20:1 18,6:1 23,7:1 22:1 20,5:1 19,1:1

Ход шнека мм 170 210 230 275 300 360

Скорость вращения шнека об/мин 0 ~ 255 0 ~ 255 0 ~ 240 0 ~ 235 0 ~ 195 0 ~ 152

Узел смыкания

Усилие смыкания кН 1080 1380 1800 2280 2880 3700

Ход подвижной плиты мм 350 400 460 520 600 710

Размер плиты мм×мм 615×565 690×640 765×715 845×795 925×895 1055×1005

Расстояние между колоннами мм×мм 410×360 460×410 510×460 570×520 630×600 730×680

Максимальное расстояние между плитами мм 750 860 980 1120 1250 1440

Высота формы (Min-Max) мм 150 ~ 400 150 ~ 460 180 ~ 520 220 ~ 600 250 ~ 650 250 ~ 730

Ход выталкивателя мм 100 140 160 160 160 185

Усилие выталкивателя кН 31 50 50 77 77 111

Общие данные

Давление системы гидравлики МПa 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5

Мощность электродвигателя кВт 11,6 23 23 28,7 36,7 62

Мощность нагревателей кВт 8 10,5 12,9 15,6 22,9 29,9

Количество температурных зон шт 4 4 4 5 6 6

Объем масляного бака л 135 170 225 255 315 505

Габариты (ДхШхВ) m × m × m 4,3×1,4×1,9 4,8×1,3×2,0 5,5×1,5×2,3 6,0×1,6×2,2 6,6×1,8×2,4 7,4×1,9×2,5

Вес машины т 4 5,5 7,3 9,3 10,9 14,5

Рассверловка плит

HMD138M9-S HMD180M9-S HMD228M9-S HMD288M9-S HMD370M9-S

Спецификация

HMD M9 S


